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Prévision génie civil 

 

 

 

Pour nos modèles : 
IMM’AX 
IMM’BOX 
MANU 
OPEN 
OPEN SOLAR ENERGY 
BANC 
BANC SOLAR ENERGY 
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Câblages  
IMM’AX – IMM’BOX 

 
OPEN - BANC 

 
 

(Réalisation par une personne habilitée en respect de la NF C15-100) 
Prévoir une protection différentielle 30 mA en tête de la ligne 220 volts (3 x 2.5mm² 
10A) qui alimente transformateur 220v / 24v. 
Consulter un spécialiste pour des longueurs supérieures à 30m. 

Câble puissance moteur 24V 
2x6mm² si L < 15m  

OU 
2x10mm² si 15 < L < 30m 

Raccordement en boite étanche 

Câble fin de course 
4x1.5mm² 

Câble commutateur 
à clé 3x1.5mm² 

Local technique 

L 

Câble puissance moteur 24V 
2x4mm² si L < 15m  

OU 
2x6mm² si 15 < L < 30m 

Local technique 

L 
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Scellements 
IMM’AX 

Pré scellement flasque  

      
 
 

Pré scellement boîtier de poutrelle / glissière 

 
 

200 mm 

200 mm 

75 mm 

M10 

Affleurement Affleurement Maçonnerie 

Margelle 

(50 mm) 

(100 mm) 

62 mm 

28 mm 

M8 

Maçonnerie 

Margelle 

Affleurement 

40 mm 

(500 mm) 

(50 mm) 

(50 mm) 

(110 mm) 
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IMM’BOX 
Pré scellement boîtier de poutrelle / glissière 

 
 

62 mm 

28 mm 

M8 

Maçonnerie 

Margelle 

Affleurement 

40 mm 

(50 mm) 

(50 mm) 

(110 mm) 
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Pré scellement palier                                      Traversée de paroi 
 

                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        

M8 

Pré scellement 
palier 

Joint 200x200 

Liner Joints 
rondelles 

Maçonnerie 

M8 

150 mm 

150 mm 
58 mm 

58 mm 

Liner 

Bassin 
Maçonnerie 

Joint 80x80 Joint 80x80 
Bride PVC 

Traversée 
de paroi 

200 mm 

200 mm 

80 mm 

80 mm 

Ø5 220 mm 
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Préparation de la plage 
IMM’AX 
 
Pour recevoir les flasques IMM’AX , les boîtiers de poutrelle et/ou les glissières de 
cloison avec l’option fixation arase l’arase de la piscine doit être libre de margelles et 
composée de béton chargé à 350 Kg de ciment/m3 de béton pour accueillir les goujons 
express. 
 

 
 
 

 
IMM’BOX  
 
Profondeur du regard supérieure ou égale à 500 mm sous l’axe d’enroulement et 
équipé d’une évacuation d’eau pour éviter l’immersion du moteur. 

 
 

MANU - OPEN 
 
Pour recevoir les pieds du MANU ou de l’OPEN la plage doit avoir une surface plane de 230mm 
x 230mm de chaque coté du bassin pouvant accueillir des goujons express. 
 
 

 

Largeur de  
La fosse  
Technique 

Bassin + 45 cm 

Axe d’enroulement du volet 

Axe d’enroulement du volet 
= axe de symétrie du coffre sec 

750 
 

750 
 

200 
 

Bassin + 15 cm 

200mm 

250mm 
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OPEN SOLAR ENERGY 
 
Pour recevoir les pieds et les habillages de l’OPEN SOLAR ENERGY, la plage doit avoir une 
surface plane de 280mm x 360mm de chaque coté du bassin pouvant accueillir des goujons 
express. 
La surface la plus au sud ne doit pas être sujette aux ombres portées ( bâtiments, végétation, ...) 
 
 

 
 

 
BANC - BANC SOLAR ENERGY 
 
Pour recevoir le BANC la plage doit avoir une surface plane de la largeur du banc jusqu’au bord 
du bassin de chaque coté du bassin pouvant accueillir des goujons express. 
La largeur sur laquelle le BANC SOLAR ENERGY est installé ne doit pas être sujette aux 
ombres portées ( bâtiments, végétation, ...) 
 
 

 
 
 

Bassin + 15 cm 

360mm 

280mm 

Bassin + 150 à 300 mm 

750mm si bassin < 12.5m 
ou 
850mm si bassin < 15m 
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Fosse pour bassin < 16m 

 

 

 
longueur 
bassin 

L : largeur mini 
nécessaire  

8 m 560 mm 
10 m 620 mm 
12 m 660 mm 
14 m 680 mm 

16 m 720 mm  

Portance 
25 mm mini 

L 

L/2 

+ 
Rayon 

Arase 

120 

150 maxi 35 mini 

100 

Fil d’eau 

Jeu maxi 5mm  +  Caillebotis (675mm, 850mm ou sur mesure) 

Poutre 

Mur 

Alignement 
vertical 

35 mini 

Fil d’eau 

120 

Margelle 

100 
maxi 

500 

560 
mini 

Glissière 
+ Cloison 
Fixation(s) 
en partie 

basse 
obligatoire 

35 
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 Encombrement 
MANU 

 
 
 
 
 
 
 
OPEN 

  

 
 

longueur 
bassin 

D : diamètre 
mini nécessaire  

8 m 560 mm 
10 m 620 mm 
12 m 660 mm 
14 m 680 mm 

16 m 720 mm  

1 cm 1 cm  

Largeur bassin 
+ 10 cm (fabrication) 

Largeur bassin 
+ 12cm 

Largeur bassin 
+ 42cm 

4 cm 1 cm  

Largeur bassin 
+ 10 cm (fabrication) 

Largeur bassin 
+ 15cm 

Largeur bassin 
+ 45cm 

45 cm 

D 

22 cm 
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BANC – BANC SOLAR ENERGY 
 

 
 
 

   

635 mm 
ou 
710 mm* 

20 mm 

Largeur du 
bassin + 
150 à 300 mm 

746 mm ou 836 mm* 

*Dimensions selon modèle : 
 
-TYPE 5 (petites dimensions) 
bassins inférieurs à 12.5m de 
long escalier compris 

 
- TYPE 7 de 12.5 m à 15m de 
long 


